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1.0 KNAPPERNES FUNKTION

1.1 Valg af linie, den blå knap

Den blå (venstre) drejeknap benyttes til at styre cursor-bjælken op
og ned og dermed vælge  punkt. Når linien er valgt, kan man
foretage ændringer med 

Pile tasterne, hvis det er en værdi, der skal ændres

START  STOP, hvis det drejer sig om at aktivere eller
de-aktivere, starte eller stoppe

1.2 Menu-valg med den grønne knap
Der grønne (højre) drejeknap benyttes til at vælge menu:

Indstillinger af udsugningens spjæld-stil-
ling ved de respektive knækpunkter

Indstillinger af ventilator-hastighed
ved de respektive knækpunkter

Indstilling af køretid og cyklustid for
henholdsvis bruse- og køle-anlæg

- Opstartsværdier ved indsæt-
ning af nyt hold grise.
- Kopiering af opsætning fra
anden styring

Indstillinger af ventil-stilling
ved de respektive knækpunkter

Indstillinger af varme og ventila-
tion incl. knækpunkters placering

- Navngivning, kalibrering, 
- Scanning af tilsluttede enheder
- Regulerings-parametreIndstillinger af begrænsninger

af ventilationen i koldt vejr

- Indstilling af ur og kalender
- Dipswitch, tastetryk og tastelås

Indstilling af alarmgrænserOversigt over alle vigtige informatio-
ner temperatur, fugt, varme, ventila-
tion m.m.samt alarm-status
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1.3 SIDE-tasten

1. Et kort tryk på  SIDE-tasten skifter mellem de to rum/stalde.

2. Et lidt længere tryk (½ sek)  på  SIDE-tasten skifter til næste side, hvis der er en sådan. Et lille
tal vises nederst til højre i de menuer, hvor der er flere sider.

1.4 Indstilling, ændring af værdier, generelt
Piletasterne benyttes til at ændre værdien i displayet.

- forhøjer værdien

- formindsker værdien

Piletasterne er repeterende, dvs. værdien ændres løbende, hvis man holder tasten nedtrykket.
Læg også mærke til, at efter et stykke tid skiftes - med et beeb - til næstmindste betydende ciffer.
Således, at større ændringer hurtigere kan foretages.

• Målte og beregnede værdier kan ikke ændres.

• Af sikkerhedshensyn er der indlagt både øvre og nedre grænser for de værdier, man kan ændre. 

1.5 Lås for ændring af værdier
Der er mulighed for at låse piletasterne, d.v.s. værdier kan ikke ændres. Som fabriks-indstilling
er funktionen slået fra, men sættes til i SYSTEM-menuen, side 2. Se afsnit 6.14
Låsning foregår automatisk efter 10 minutter, efter sidste gang, der er blevet rørt ved tastaturet
eller knap-indstillingen. 

Lås op:

TOP + SYSTEM +  Tryk på begge piletaster på én gang
Der beepes 4 gange og tastatur låses op
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2.1 Indstilling af ønske-temperatur

3 + OVERSIGT Set Temp Styringen tilstræber at køre imod
denne værdi, og svingninger vil
foregå omkring denne værdi. 

2.2 Automatisk sænkning af ønske-
temperatur

10 + BEGRÆNSNINGER FremTemp Fremtidig ønsket temperatur. 

           Pause                    Dage

9 + OVERSIGT Antal Dage, hvor styringen sænker Set  temp til  FremTemp

10 + OVERSIGT Pause (antal dage) før styringen begynder sænkning

• Pause tælles 1 ned hver dag kl.0.00, og når den bliver = 0, begynder sænkningen. Først da, har
Dage betydning.

• Dage tælles 1 ned hver dag - såfremt Pause = 0 - og bliver således = 0, når perioden er forløbet
og Set  temp =  FremTemp. Når dette er tilfældet, kører styringen videre med denne temperatur-
værdi.

Ændringen foregår trinløst: når der er "sparet sammen" til en hel tiendedel °C, ændres Set  temp

• Der kan frit ændres i Set Temp og Dage. Den automatiske sænkning beregnes hele tiden, ud fra
Set  Temp og Dage. 

• Der kan når som helst indskydes en periode med konstant temperatur ved at stille Pause på et
antal dage.

• Den automatiske ændring af temperaturen kan også foregå i opadgående retning.
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2.3 Fugtstyring
• Fugtstyring kan de-aktiveres i menuen 4 + OVERSIGT ved at trykke på

START/STOP i 2 sek. Aktiveres ved at trykke på START/STOP igen)

• Måling af den relative fugt, Fugt, foretages efter psykrometer-metoden.

C Fugten holdes nede ved at regulere minimumluftmængden. og  varmestyringen vil sørge
for, at temperaturen vil blive holdt. Er der temperaturmæssigt et større behov for
ventilation, har fugtstyringen ingen indflydelse. Dette princip sikrer, at der ikke bliver
brugt mere varme end absolut nødvendigt. 

4 + OVERSIGT Fugt Målt fugt i % RH

5 + OVERSIGT Set Fugt Ønsket fugt % RH

7 + VENT

    VARME , side 2

FugtVent Aktuel ventilation for fugt

4 + VENT

     VARME , side 2

MinVentF Minimum ventilation for fugt

5 + VENT

     VARME , side 2

MaxVentF Maximum ventilation for fugt

2.4 Automatisk forøgelse af ønsket fugtighed
Jo varmere det er, jo tørrere skal luften være for at virke lige behagelig. 

I lighed med den automatiske temperatursænkning, ændres Set Fugt til FremFugt parallelt
med temperatursænkningen -  i løbet af det antal dage angivet ved  9 + OVERSIGT.

5 + OVERSIGT Set Fugt  % RH  (Ønsket fugt )

11 + BEGRÆNS-         
         NINGER

FremFugt  %RH   (Fremtidig ønsket fugt)

Pause            Dage  
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3 + VENT
     VARME , side 2. Hvor meget
temperaturen må falde for at tilgo-
dese fugten. UnderTem betegner
den værdi, hvorunder minimum-
luftmængden begynder at blive
begrænset. Den er først helt væk
yderligere 2°C herunder (= P-bånd
for varme). 

2.5 Fugtstyring uden varmetilsætning

NB! I stalde uden varme skal varmereguleringen slås fra:

6 + OVERSIGT

Tryk START/STOP i 2 sekunder

Varme 

Der vises  - og varmestyringen er slået fra.

Da fugten styres ved at regulere på minimumventilationen, er det muligt at styre fugten, også i stalde uden
varme. Temperaturen vil da gå under den ønskede værdi i de perioder, hvor der er høj fugtighed.

Menu:

    VENT

     VARME , side 2

FugtFakt, kan antage en værdi fra 0.00  til 1.00. Er den 0, bliver
FugtVent  = 0. Er den 1.00, begrænses FugtVent  ikke, og
ventilation efter fugt har derfor fuld effekt efter behov.

2.6 Befugtning
Både HEAT-relæet og AUX-relæet kan sættes til at styres af befugtningsfunktionen. Vælg
hvilket, der skal benyttes efter hvilke andre behov, der er for anlægget.

6 + OPSÆTNING , side 2  HeatRelæ  sættes til  Fugt+   - enten..

8 + OPSÆTNING , side 2  Aux-Relæ  sættes til  Fugt+   - eller !

Befugtningsregulering kan slås til og fra. Denne bør slås fra, hvis man i en periode ikke har
aktiveret forstøvningsdyserne. 

! Hvis befugtningsregulering er slået til, uden aktivt befugtningsanlæg, kan det
bevirke forringet fugtstyring.

11 + OPSÆTNING

 , side 3

Stilles på AKTIV for befugtningsregulering, ellers på AFBR
Skift med START STOP

7 + VENT

   VARME , side 2

tal med minus foran angiver graden af befugtning
(positive tal viser graden af affugtning = minimumventilation)

 

FugtVent
Ventilation efter fugt

FugtFakt
Begrænsningsfaktor for
ventilation efter fugt
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2.7 Udetemperatur

11 + OVERSIGT Udetemp Målt udetemperatur

Hvis man ikke har udetemperaturføler tilsluttet, eller af andre grunde vil de-aktivere
udetemperaturen og dens indvirkning på reguleringen, gøres det ved at trykke på START/STOP 
i 2 sek. Aktiveres ved at trykke på START/STOP igen

Målingen kan enten stamme fra styringens egen føler, eller den kan være modtaget på
kommunikationsnettet (RS485) fra en styring, der sat op til at udsende denne måling, ved at sætte
dipwitch 1 i ON, se afsnit 7.5

Udetemperaturen har indflydelse på 3 ting:

1. Ved lave udetemperaturer kan ventilationsbehovet begrænses med et loft.

2. Ved lave udetemperaturer kan der kompenseres for den større temperatur-
forskel inde og ude. Kastelængde og opblanding forbedres ved at ventil-åbning
formindskes i forhold til ventilatorer (A) og udsugningsspjæld (U).

3. Max relativ temperatur-alarmgrænse kan suspenderes ved høje
udetemperaturer, således, at der først alarmeres når (inde)temperaturen
overstiger udetemperaturen + et tillæg. Der alarmeres dog når temperaturen overstiger

den absolutte temperatur-alarmgrænse.

2.8 Varmetilførsel
NB! I stalde uden varme skal varmereguleringen slås fra:

6 + OVERSIGT

Tryk START/STOP i 2 sekunder

Varme 

Der vises  - og varmestyringen er slået fra.

Bemærk, at styringen foretager beregninger, der forudser varmebehovet, der skal til for at holde
den ønskede temperatur. Derfor kan varmebehovet antage hvilken som helst værdi fra 0-100,
selvom temperaturen er som ønsket. 

2.9 2 varmekilder
Installation: dipswitch 6 i ON for venstre rum og dipswitch 7 i ON  for højre rum

Er der installeret 2 varmekilder, der kører sekventielt (først analog udgang, så ON/OFF), deles
der ved 50%: analog varmekilde kører fra 0-50% og ON/OFF varmekilde kører fra 50-100%.

Eks.:VARME viser 75%. Analog kører så 100% og ON/OFF kører halvdelen af tiden.
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2.10 Timetæller for varme
Der er timetæller for varmetilsætningen, så man kan sammenligne varmeforbruget i de enkelte
stalde. Anvendes kun, når der er tilsluttet en enkelt type varmekilde.

9 + VENT

       VARME

VarmeTim  Antal timer varmeudgangen har været
aktiveret.

Husk at stoppe varmen, hvis varmekilden fjernes, ellers tæller timetælleren videre.

Tælleren nulstilles med ,  der holdes nede, indtil den er gået på nul.

2.11 Varmekildens minimum køretid

Fabriksindstilling passer til el-varmeblæser og  magnetventil.

Til olie-/gasbrænder skal værdien forhøjes.

11 + VENT
HEAT, side 2

 VarmeTid Min. køretid for ON/OFF varme, normalt 30 sek

Sættes til 120 ved olie-/gasbrænder

Eksempler på køre / pausetid ved forskellige varmebehov:

 VarmeTid  indstillet til 30 sek
(fabriksindstilling)

 VarmeTid  indstillet til 120 sek

Varme 

behov

1% 25% 50% 90% 99% 1% 25% 50% 90% 99%

ON, sek. 30 40 60 300 3000 121 160 240 1200 12000

OFF sek. 3000 120 60 33 30 12000 480 240 133 121
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2.12 Ventilation

7 + OVERSIGT  Vent. Den aktuelle, overordnede ventilationsydelse  i %

Bemærk, at styringen foretager beregninger, der
forudser ventilationsbehovet, der skal til for at holde
den ønskede temperatur. Derfor kan man observere en
hvilken som helst værdi fra 0-100, selvom
temperaturen er som ønsket. Der kan være en vis
indreguleringstid ved opstart og efter manuel
indgriben. 

8 + OVERSIGT  VentMax Maximal tilladt ventilation. Hvis værdien er mindre
end 100% og  Dage  er større end 0, vil den
automatisk forøges gradvist indtil den når op på 100%
i løbet af det antal dage, der er indstillet for   Dage  . 
 Pause er også aktiv som under automatisk ændring
af temperaturen, se afsnit 2.2

2.13 Ventiler, ventilator, udsugningsspjæld
Der er 3 styresignaler I, A, U som kontrollerer henholdsvis ventiler, ventilator og udsugning. 
Styresignalerne kan dog benyttes til andre ting også, bemærk venligst hvorledes anlægget er sammenstykket.

7 + OVERSIGT Vent. Den overordnede ventilationsydelse

1 + VENTIL Ventil I,  ventilåbning

1 + VENTILATOR Ventilat A, ventilatorhastighed i % (af området fra min til max)

1 + UDSUGNING Udsugnin U, udsugnings-spjældåbning
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2.14 Automatisk stop af ventilator i minimum

2 + VENTILATOR

A

Minimum for A, som er ventilatorhastighed.

0 : stop af  ventilator i minimum.

1 eller højere: stopper  ikke ventilator i minimum.

Hvis ventilator er stoppet (ventilationsbehov =0), startes først igen, når ventilationsbehov
kommer op på 3 %

2.15 Programmering af ventilationsudgangene

Ventilation, udetemperaturens indflydelse og forhold mellem ind- og udsugning kan ændres efter
ønske.
Der er 3 udgange for ventilation:

1 I% Ventil-åbning

2 A% Ventilator/slaveregulator

3 U% Udsugnings-spjæld

Udgangene kan programmeres til ønsket værdi ud fra VENT, den overordnede ventilationsydelse. Der er
6 knæk, incl. 0 og 100 % ventilation. 

Udsugnings-spjæld, U%

Ventilator, A%

Indsugningsventiler med
fuld  kompensation
(vinter/nat)

- Vent.(overordnet)
- Indsugningsventiler uden
kompensation (sommer/dag)
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Knækkene findes i menuerne: 

VENT VARME, 

VENTIL  I, 

VENTILATOR  A, 

UDSUGNING  U 

Bemærk, at knækkene ikke kan ændres før ventilationen er sat i manuel: Tryk på START/STOP med den
blå knap på 1 (i alle 4 menuer)

Knæk
nr.

               Knap2

Knap1

VENT
VARME

VENTIL

I

VENTILATOR

A

UDSUGNING

U

1 2 0  *) 0 1 20

2 3 15 12 40 45

3 4 35 28 50 40

4 5 60 48 55 60

5 6 80 64 80 80

6 7 100  *) 80 100 100

  *) Ligger fast, kan ikke ændres

Højere knæk-nummer for ventilation og I skal have større værdi end de foregående.  Derimod kan A og U
værdierne godt gå "baglæns".

Bemærk ! Ventilåbning = Vent. , når der ikke kompenseres, i varmt vejr

Ventilåbning = I, når der kompenseres maksimalt, i koldt vejr

2.16 Installationsparametre og status-information fra slaveenheder
På side to i alle menuerne

VENTIL  I, 

VENTILATOR  A, 

UDSUGNING  U 
findes mulighed for justering af min og max. 

For enheder, der styres ved kommunikation på lokalnettet, vises spænding /Hz og type, variant og version
for enhed 1. På side 3 vises det samme for enhed 2 o.s.v.

2.17 Nødventilation

5 + VENTIL, I  Nødvent Vælg mellem:

 Temp  Nødventilation styres efter
temperaturen

 100% Nødventilation går på 100 % med
det samme
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2.18 Udetemperatur-loft for ventilation
Udetemperatur-loft for ventilation træder i kraft som en øvre grænse. Grænsen er trinløs, så jo
lavere udetemperatur jo lavere loft. Det trinløse bånd kan ændres: Definér udetemperatur, hvor
loftet skal begynde og hvor begrænsningen skal være maksimal.

Knap-indstilling Angivelse /funktion Fabriks-
indstilling

3 + BEGRÆNS-

         NINGER

 VentKold   - ventilation under den temperatur, der
er indstillet ved  KoldTemp 

80%

4 + BEGRÆNS-

         NINGER

 VentFuld   - den temperatur, hvorover der
ventileres 100 %

22°

5 + BEGRÆNS-

         NINGER

 KoldTemp  - den temperatur, hvorunder der
begrænses som angivet ved  VentKold  

17°

2.19 Udetemperatur-kompensering af ventiler
Ved lave udetemperaturer kan der kompenseres for den større temperaturforskel inde og ude.
Kastelængde og opblanding forbedres ved at ventil-åbning formindskes i forhold til ventilatorer
(A) og udsugningsspjæld (U).

6 + BEGRÆNS-

         NINGER

 I, Koldt   *)  - begrænsning af ventil-åbning i % af
normal under den temperatur, der er indstillet ved 
KoldTemp 

80%  *) 

7 + BEGRÆNS-

         NINGER

FuldTemp   - den temperatur, hvorover ventil-
åbning ikke begrænses.

10°

8 + BEGRÆNS-

         NINGER

 KoldTemp  - den temperatur, hvorunder der
begrænses som angivet ved  I, Koldt 

-5°

 *)  I, Koldt  er et overordnet tal, der - når man retter dette - går ind og gør kompenseringen
liniær, altså samme % ved alle ventilationsbehov. Ønsker man at indstille i knæk gøres det i
stedet under 2.14 "Programmering af ventilationsudgangene"
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2.20 Manuel styring og stop af varme og ventilation

6 + OVERSIGT  Varme Varmetilførsel. 

Tryk START/STOP for at aktivere manuel styring:  Varme 
går på 0 % og en sort firkant O blinker som indikation på
manuel styring. 

Me d piletasterne kan man indstille en fast værdi.

 Tryk  START/STOP igen for at gå til automatisk styring igen.

7 + OVERSIGT  Vent. Ventilationsydelse. 

Tryk START/STOP for at aktivere manuel styring:  Vent  går
på 0 % og en sort firkant O blinker som indikation på manuel
styring. 

Me d piletasterne kan man indstille en fast værdi.

Tryk  START/STOP igen for at gå til automatisk styring igen.

Aktivering af manuel styring af ventilation kan også foregå i menuerne: 

VENT VARME, 

VENTIL  I, 

VENTILATOR  A, 

UDSUGNING  U 

Tryk på START/STOP med den blå knap på 1 (i alle 4 menuer)

Varme og Vent. kan stoppes og køres
manuelt med piletasterne:
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3.0 ALARM
Alarmovervågning kan aktiveres eller afbrydes i både ALARM og
OVERSIGT-s menuerne:

Både

1 + ALARM

og

1 + OVERSIGT

- START/STOP skifter mellem aktuel status 
og      -  (Alarmovervågning stoppet)

- En sort firkant O blinker, når alarm-
overvågning er stoppet.

- Aktuel status skal være  OK  når
overvågning er aktiv og der ikke er
fejltilstande.

ALARM- lampen

 Status

viser: Forklaring:

lyser konstant  OK  OK, ingen alam - evt. stoppet i 1 rum

blinker  Alarm  Alarmtilstand. Alarm årsag vises i
forkortelse. Nederste linie viser
udvidet besked.

slukket       -  

- og en sort firkant
O blinker

Alarmovervågning stoppet i begge rum

3.1 Test af alarm
Alarmrelæet går i hvilestilling (strømløs spole) ved alarm.

3 + ALARM  Abs.Max  stilles ned under aktuel temperatur for at
fremprovokere alarm - og tilbage igen, når man er
færdig.
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Når en alarmgrænse er gjort blød vises et
udråbstegn til højre for tallet.
Som vist er fugt-grænserne gjort bløde i fa-
briksindstillingen.

3.2 Beep ved alarm
Ved alarm lyder der et dobbelt beep hvert 10. sekund fra styringen. Det er især nyttigt ved bløde
alarmer, hvor man på denne måde nemmere bliver opmærksom på alarmer, når man går forbi.

Som fabriksindstilling er denne funktion slået til, men kan slåes fra ved at sætte dipswitch 5 i
ON.

3.3 Bløde alarmer
Hvad er en blød alarm ?

a. Evt. alarm-relæ udløses ikke.

b. Der alarmeres kun med blink og beep på styringen.

c. Dr.Bell Talecomputer nævner fejlene, når man spørger på status, men alarmerer ikke
med horn og telefon-opkald. 

Hedebølge-alarm: Sommerti , samt alarmer fra lokalenhederne (servomotorer og
ventilatorregulering) er altid bløde.

Hvordan ?

I ALARM-menuen stiller man bjælken på den alarm-grænse, som skal gøres blød og trykker på
START/ STOP. Tryk igen for at gøre alarmen "hård" igen. 

Det er ikke alle alarmgrænser, der kan gøres bløde: Alarmgrænser, der kan gøres bløde:

 Abs.Min  Relativ-  Min.Fugt  Max.Fugt 

Efter den udvidede tekst i bunden
skrives "BLØD"

3.4 Daglig test af akkumulator
Strømforsyningen holder  akkumulatoren opladet til brug ved eventuelt strømsvigt. 

Hver dag kl. 8.00 afkobles 230 V forsyningen og spændingen over akkumulatoren overvåges,
mens den aflader. Testen varer i 10 min, dog afsluttes testen, hvis  alarmtilstand indtræffer.
Falder spændingen under 11.5 V, gives alarm. I OVERSIGT-menuen angives da "Batt." ved
Status. Kvitteres ved at stoppe og starte overvågningen: Tryk START/STOP 2 gange.
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3.5 Udetemperatur-afhængig alarm
Max relativ temperatur-alarmgrænse kan suspenderes ved høje udetemperaturer således, at der
først alarmeres når (inde)temperaturen er højere end udetemperaturen + et tillæg: Sommerti

8 + ALARM Sommerti  er et tillæg til udetemperaturen, der
betyder , at der ikke alarmeres før indetemperaturen er
højere end Sommerti +  udetemperaturen

Eks.: Ved Sommerti = 3.0 gives der ikke alarm før  indetemperaturen er mere end 3.0°C højere
end udetemperaturen.

Af hensyn til overholdelse af SKAFOR vejledning 315:

max. absolut temperatur-alarmgrænse er altid aktiv

Ny, bedre virkemåde når udetemperaturen falder hurtigt efter en varm dag:

For at mindske unødvendige alarmer, når udetemperaturen falder hurtigt efter en varm dag, er der
en lagt en træghed ind: den relative alarm-grænse bremses til 1°C over rumtemperaturen og
følger denne ned til den indstillede REL+ værdi. Sker der noget med ventilationsanlægget i
denne fase, vil en rumtemperatur-stigning på 1°C udløse alarm.

4.1 STOP af ventilations anlægget 
Vil man stoppe ventilationsanlægget, når dyrene tages ud, gøres det nemmest ved at stille
bjælken på  Set Temp  i OVERSIGT - menuen og trykke på START/STOP i 2 sekunder

Der vises nu en sort firkant O der blinker ud for:

 Status    -   

  Set Temp 

  Set Fugt 

 Varme  0%

 Vent.  0%  

Disse indstillinger er nu stoppet, d.v.s. for denne stald er alarmovervåningen, varme og
ventilation stoppet. Ventilation og varme er i manuel styring og kan  indstilles med piletasterne.

Tryk på START/STOP igen for at starte igen.
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4.2 Opstart af nyt hold - 
Opstartsværdier for  Set Temp  og  FremTemp 

 Set Fugt  og  FremFugt 

 VentMax 

 Dage  og  Pause 

kan lagres og genkaldes:

2 + OPSTART - Tryk samtidig på begge piletaster for at hente opstartsværdierne.

- Der beepes 4 gange som advarsel - hvor man så har mulighed for at
afbryde ved at dreje knappen væk fra denne menu.

3 + OPSTART - Først indstilles alle værdier som man ønsker, de skal være, når man
starter et hold op.

- Tryk samtidig på begge piletaster for at gemme opstartsværdierne.

4.3 Gem og hent brugeropsætning
Den evt. særlige opsætning, der gælder for pågældende stald (f.eks. justeret med røgprøver m.m.)
kan gemmes og hentes igen.

 

4 + OPSTART - Tryk samtidig på begge piletaster for at hente brugeropsætning.

- Der beepes 4 gange som advarsel - hvor man så har mulighed for at
afbryde ved at dreje knappen væk fra denne menu.

5 + OPSTART - Først indstilles alle værdier som man ønsker, de skal være for
denne stald.

- Tryk samtidig på begge piletaster for at gemme brugeropsætning.
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4.4 Indstilling via PC
4. Med PC programmet PROFESSOR PARTYLINE

sporer man let fejlindstillinger og sikrer rigtig
regulering af ventilationsanlægget.

5. Man kan sende et sæt af indstillinger med ét tryk til
f.eks. opstart af stald, iblødsætning og tom stald. 
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5.0 OVERBRUSNING, KØLING og STØVBINDING

5.1 Overbrusnings-funktion

Valg af tilstand for overbrusnings-funktion:

2 + BRUS/KØL    Brus      AUT.  - automatik

 STOP  - stoppet

 IBLØD  - iblødsætning

3 + BRUS/KØL    BrusPuls           -     Tryk START STOP for at aktivere

 AKTIV  = 1 x  BrusTid  

Til støvbinding før besøg i stalden*), eller test.

4 + BRUS/KØL  Cyklus  Cyklustid - tæller   60s    (0m, om natten)

5 + BRUS/KØL  BrusTid  Aktuel brusetid Eks.:   10s    (under 20°C)

5.2 Køle-funktion

Valg af tilstand for kølefunktion:

8 + BRUS/KØL     KØL      AUT.  - automatik

 STOP  - stoppet

 IBLØD  - iblødsætning

9 + BRUS/KØL    StøvPuls           -     Tryk START STOP for at aktivere

 AKTIV  = 1 x  KølTid 

Til støvbinding før besøg i stalden*), eller test.

10 + BRUS/KØL  Cyklus  

Cyklustid - tæller

     900s   

11 + BRUS/KØL  KølTid   

Aktuel køretid for køling

     20s   

12 + BRUS/KØL  Mode       Køl    Kølemode (temp over 1°C over
Set Temp)

     Støv   Kølemode (temp under 1°C
over Set Temp)

*) Se også afsnit 5.5 for faste tidspunkter for støvbinding.
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5.3 Overbrusnings-indstillinger,  BRUS/KØL, side 2

Overbrusning styres af AUX-udgangen. AUX-relæet skal sættes op til " Timer":

8 + OPSÆTNING, side 2  AUX-Relæ  sættes til  Timer  

Knap-indstilling Funktion Normal-
værdi

2 + BRUS/KØL,
side 2

 BrusMin°  Inde-temperatur, hvorunder der bruses
minimum

 20°  *)

3 + BRUS/KØL,
side 2

 BrusMax°  Inde-temperatur, hvorover der bruses
maximum

 30°  *)

4 + BRUS/KØL,
side 2

 Cyklus  Cyklustid - hvor tit skal der bruses?  I minutter  60m  

5 + BRUS/KØL,
side 2

 BrusMin  Minimum brusetid i sekunder  10s  

6 + BRUS/KØL,
side 2

 BrusMax  Maximum brusetid i sekunder  20s  

7 + BRUS/KØL,
side 2

 BrusMinF   Minimum brusetid i sekunder, når
dagtælleren er gået på 0

 10s  

8 + BRUS/KØL,
side 2

 BrusMaxF  Maximum brusetid i sekunder, når
dagtælleren er gået på 0

 60s  

10+ BRUS/KØL,
side 2

 CyklNat  Vælg hvor tit, der skal bruses om natten.
Angives i minutter. F.eks. 180m = hver 3.time

Skal der ikke bruses, stilles den på 0 = OFF

 OFF  

*)

- Aktiverer ikke, hvis en af værdierne = 0 eller 36

- Aktiverer altid, hvis begge temperatur-værdier er ens.

- Funktionen vender omvendt, hvis der byttes om på hvilken værdi, der er størst.

Iblødsætningsparametre for overbrusnings-anlæg:

11 + KØL  BRUS, side 2  IblødTid - køretid i sekunder  240s   

12 + KØL  BRUS, side 2  IblødCyk - cyklustid i minutter    15m  
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5.4 Indstillinger for højtrykskøle-anlæg, BRUS/KØL, side 3

Køleanlæget styres af magnetventil tilkoblet udgangen "COOL"

Køleanlæget fungerer ved at presse vand gennem dyser under højt tryk, så der dannes tåge. Tågen
fordamper - opløses i luften - under forbrug af varme, hvorved luftens temperatur falder. 

At vand forbruger varme (køler) kan tydeligt mærkes, når man får vand på huden, især ,
når det blæser og luften er tør, så fordampningen går hurtigere.

Ved køleprocessen forøges den relative fugt samtidigt og funktionen bliver knap så effektiv,
hvorfor det er fornuftigt at drosle ned, når fugten nærmer sig f.eks. 75% RH. Dette kan ske når
der udenfor er både fugtigt og varmt. 

! Funktionen ændrer sig trinløst mellem  KØL+RH  og  KØL-RH  (65 og 75% RH)

! Funktionen ændrer sig trinløst mellem  SetKøl-  og   SetKøl+    (1-11°C over
SetTemp)

Knap-indstilling Funktion Normal-
værdi

2 + BRUS/KØL,
side 3

 SetKøl+  max. køling v. inde-temperatur i forhold til
SetTemp 

 11.0°  

3 + BRUS/KØL,
side 3

 SetKøl-  inde-temperatur i forhold til SetTemp , hvor
køling stopper

   1.0°  

4 + BRUS/KØL,
side 3

 KølTid   Antal sekunder for aktivering af køling.   20s   

5 + BRUS/KØL,
side 3

 Cyklus+  Cyklustid - hvor tit skal der køres ved max behov
?

  30s  

6 + BRUS/KØL,
side 3

  Cyklus-  Cyklustid - hvor tit skal der køres ved min behov
?

  900s  

7 + BRUS/KØL,
side 3

 KØL+RH   Kølefunktionen er max aktiv under denne
fugtighed, % RH

  65%  

8 + BRUS/KØL,
side 3

 KØL-RH  Kølefunktionen er stoppet over denne fugtighed,
% RH.

  75%  

Iblødsætningsparametre for højtrykskøleanlæg:

11 + BRUS/KØL, side 3  IblødTid - køretid i sekunder  240s   

12 + BRUS/KØL, side 3  IblødCyk - cyklustid i minutter    15m  
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5.5 Støvbinding
Støvbinding styres af magnetventil tilkoblet udgangen "COOL"og således sammen med køling,
d.v.s. når der køles, støvbindes der jo samtidigt. Nedenstående parametre er derfor en minimum-
kørsel i tilfælde af, at kølefunktionen ikke kører så meget, pga. lavere temperatur eller for høj
fugtighed. 

2 + BRUS/KØL, side 4  StøvbTid - køretid i sekunder    120s

3 + BRUS/KØL, side 4  StøvbCyk - cyklustid i minutter    90m

Støvbindings-tidspunkter:

Støvbindings-tidspunkternes formål er, at synkronisere støvbinding med besøg i stalden.

  Tidsp.1  står på kl. 8.00 og støvbinding vil foretages hver 90.min = hver 1½ time derefter,
d.v.s. kl. 9:30, kl. 11.00 og kl. 12:30.  Tidsp.2  står også til 12:30. Den er der derfor overflødig,
men kan jo senere rettes til et andet tidspunkt. Derefter støvbindes kl. 14:00, kl. 15:30 og så på 
Tidsp.3 , kl. 16:00

7 + BRUS/KØL, side 4  Tidsp.1   - støvbindings-tidsp.1 8:00

8 + BRUS/KØL, side 4  Tidsp.2   - støvbindings-tidsp.2 12:30

9 + BRUS/KØL, side 4  Tidsp.3   - støvbindings-tidsp 3 16:00

10 + BRUS/KØL, side 4  Tidsp.4   - støvbindings-tidsp.4 21:00
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6.0 INSTALLATION
Se også installationseksempel "Dr.Gemini 2007 setup" VIGTIGT !

6.1 Dipswitch-kontakter på frontplade-printet

En blok med 8 små vippekontakter - dipswitch -
findes nederst til højre på printet, der sidder bag
på forpladen.

Fabriksindstilling er alle dipswitch i OFF

Nr. OFF ON  (kontakten vippet ind foroven)

1 Fabriksindstilling Sender udetemperatur til styringer uden udeføler via
RS485 nettet. Kun 1 styring må have dipswitch 1 i
ON.

2 Fabriksindstilling -

3 Fabriksindstilling -

4 Fabriksindstilling -

5 Fabriksindstilling. Beeb ved alarm Beeb ved alarm er slået fra.

6 Fabriksindstilling. 1 varmekilde.
On/off eller 0-10 V analog.

Sekventiel varme (først analog og så ON/OFF).

Gælder kun venstre rum

7 Fabriksindstilling. 1 varmekilde.
On/off eller 0-10 V analog.

Sekventiel varme (først analog og så ON/OFF).

Gælder kun højre rum

8 Fabriksindstilling  I opstarts-øjeblikket slettes hukommelsen, og der
gen-indføres fabriksindstilling. Dette tager nogle
sekunder, hvor displayet er slukket.
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6.2 Dipswitch-kontakter på bund-printet

En blok med 8 små vippekontakter - dipswitch - findes øverst til
højre på bund-printet.

Højre rum: En kombination af 1 og 2 bestemmer hvad "DIP"-
udgangen (klemme 29 og 30) skal køre efter: 

A %  = ventilator, U % = udsugning eller I % = ventil

Venstre rum: En kombination af 3 og 4 bestemmer hvad "DIP"-
udgangen (klemme 39 og 40) skal køre efter: 

A %  = ventilator, U % = udsugning eller I % = ventil

Fabriksindstilling er A %

Dipswitch 1 OFF ON OFF ON

Dipswitch 2 OFF OFF ON ON

Venstre rum OFF U % A % I %

Fabriksindstilling er A %

Dipswitch 3 OFF ON OFF ON

Dipswitch 4 OFF OFF ON ON

Højre rum OFF U % A % I %

Dipswitch 5

Fabriksindstilling, - benyttes ikke
Dipswitch 6

Dipswitch 7

Dipswitch 8

Status-lamper på bundprint:

LED
Lampe

RS485, grøn, D19 Status, rød, D22 AKKUTEST, rød, D7

Placering Lige over RS485 klemmerne. Over den røde dipswitch- blok Under fladkabel-stikket

Funktion Blinker, når der sendes data fra
bund-printet til andre tilsluttede
enheder (servomotorer,
frekvensomformere)

Tændt: OK

Slukket: Spænding under 11 Volt
( kommer igang igen, når
spændingen kommer op over 12,5
Volt

Blinker 0.1/0.4 : Nød-drift ell.
ingen kommunikation.

Blinker 0.4/0.1 : Andre fejl

Tænder under
akkumulator-test, der
varer fra kl.8:00-8:10,
hver dag 
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6.3 Regulerings-parametre
Regulerings-parametre findes på side 3 i menuen OPSÆTNING

Eventuel ændring af disse parametre skal gøres i samråd med
ventilationsfirmaet.

6.4 Stationsnummer (staldnummer)

Stationsnummer skal indstilles for at kommunikere med
alarmanlæg/talecomputer og evt. PC. Stationsnummer er normalt
det samme som staldnummer.

1 + OPSÆTNING Stationsnummer (staldnummer)

6.5 Navn, betegnelse på stald
Før ændring er mulig, skal stationsnummer angives.

Begge styringer (venstre og højre) navngives for at give større
overskuelighed ved mange staldafsnit. På linien under kan man
angive et nummer, normalt staldnummer. Navn og nummer er med
i informationen ved evt. alarmtilstand. Talecomputeren kan f.eks
sige "for høj temperatur, farestald 2". Samme tekst kan også
sendes som SMS. Tryk START STOP, eller flyt cursoren for at
overføre til Talecomputeren.

3 + OPSÆTNING Navn, betegnelse på stald

4 + OPSÆTNING Nummer på stald

6.6 Kalibrering af følere
Følerne er kalibreret og
forsynet med en label med
offset-afvigelsen. Benyt denne
til at justere målingen.
Psykrosensor-følerne (tør og
våd) har normalt samme
kalibreringsværdi. Udetemperatur kalibreringsværdi skal kun
angives for den styring, der har føleren tilsluttet.

7 + OPSÆTNING Kalibreringsværdi

8 + OPSÆTNING Kalibreringsværdi for våd føler *)

9 + OPSÆTNING Kalibreringsværdi for udeføler

*) Vil man foretage en egen kalibrering af fugt-målingen, kan man lade de to følere sidde en ½ time i
jævne temperatur-omgivelser i tør tilstand. Derefter trykke på begge piletaster på én gang.
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6.7 Scanning af lokalenheder

Lokalenheder er netværks-slaver, frekvensomformere og
servomotorer, der styres via kommunikation.

Scanning skal altid foretages ved 

C Opstart

C Ændring af antal netværksslaver eller servomotorer

C Ændring af den funktion (I, A,eller U) som der skal køres efter.

Efter at alle lokalenheder - netværksslaver og servomotorer fra
begge rum er tilsluttet og korrekt opsat på deres DIP switche -,
foretages scanning:

2 + OPSÆTNING,
side 2

Igangsæt scanning ved at  trykke på
begge piletaster på én gang.

Efter scanning vises det totale antal lokalenheder på linien
ovenover. Kontrollér, at det er korrekt, ellers ret fejlen og scan
igen.

6.8 Status for lokalenheder, I, A, U

På side 1 i de 3 menuer

- vises "Status" for lokalenhederne
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6.9 Information fra lokalenheder, Ventilator A (eksempel)

Er der flere triac-styringer eller frekvensomformere, der kører efter "Ventilator, A" findes oplysningerne
for dem på de følgende sider 3, 4, 5

6.10 Information fra lokalenheder, Udsugning U (eksempel)

Er der flere servomotorer, der kører efter "Udsugning, U" findes oplysningerne for dem på de følgende
sider 3, 4, 5

Arbejdsområde for triac er 3,3-7,5 V
Arbejdsområde for frekvensomformer er 1,5-10,0 V

Arbejdsområde for servomotor, 1,5-10,0 V

- Servomotorens strømforbrug ved sidste kørsel i ampere
- dipswitch-indstilling (binært, 4= dipsw. 3 i ON)
- Servomotorens type
- Servomotorens slaglængde/vandring
- Servomotorens software-version
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6.11 Liste over information fra lokalenheder

Kort tekst Kommentarlinie Beskrivelse

OK Status OK Ingen fejl på enheden

Reset Enhed genstartet Når enheden har været slukket og så genstarter - ses kun kortvarigt

Afbr. Enheden svarer
ikke

Ingen svar fra enheden

C Kontroller RS485 forbindelse til printet.

C Printet er defekt.

C Dr.Gemini er defekt.

RxChk Kollision Fejl i checksum i modtaget record

C Kan forekomme hvis 2 lokalnet (RS485) er koblet sammen.

C Støj i forbindelse med frekvensomformere. Kontroller at der er

anvendt skærmede kabler i installationen.

C Printet er defekt.

RxErr Register fejl Fejl i Register/Funktion i modtaget record

C Kan forekomme hvis 2 lokalnet (RS485) er koblet sammen.

C Støj i forbindelse med frekvensomformere. Kontroller at der er

anvendt skærmede kabler i installationen.

C Printet er defekt.

Fejl Fejl i enhed Fejl i enheden:

Overspænding 

C Underspænding 

C Kortslutning 

C Overtemperatur 

C Jordfejl

Kort. Triac/motor
slukket

Konstant 230V på triac udgangen. 

C Kan skyldes at der er slukket for motoren. 

C Triac’en er kortsluttet.

C Hvis NSc (Network Slave) anvendes sammen med

frekvensomformer, skal DIPSW. 8 være ON.

Sikr. Triac / sikring Ingen spænding på triac-udgangen. 

C På 5Amp udgaverne kan det være en defekt sikring.

C Ellers skift printet.

50Hz Ingen 50Hz Triac kan ikke synkronisere med 50Hz. 

C Udskift printet.

Volt Lav spænding Forsyning er under 11V

C Check strømforsyning

C Kabler forkert dimensioneret

Motor Motor defekt Motor skal køre men det sker ikke

C Motor udskiftes

C Print udskiftes

Print Print defekt Print defekt. Der måles ingen strøm når motor kører.

C Udskift printet

Strøm Forbrug over
2,5A

Motor trækker mere end 2,5A

C For stor belastning af motoren

C Motoren er defekt. (Blokeret, potmeter glider eller andet)
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6.12 Opsætning af udgange

5 + OPSÆTNING 0-10V

PROG. - udgangens anvendelse

Varme  Varme

I%   Indsugningsventiler

A%  Triac-styring, frekvensomformer

U%  Udsugningsspjæld

6 + OPSÆTNING HEAT-relæ- udgangens anvendelse

Varme   Varme

Vent%   Ventilations%, se nedenfor.

Fugt+    Befugtningsfunktion

8 + OPSÆTNING AUX-relæ- udgangens anvendelse

 Timer   Timer for overbrusning

Vent%   Ventilations%, se nedenfor.

Heat2   Sekundær, on/off varme

Fugt+    Befugtningsfunktion

Kontakt-funktion afhængig af ventilations %

 Både HEAT-relæet og AUX-relæet kan styres af   Vent.%  , den overordnede ventilationsydelse. 

Parametrene, der styrer denne funktion, er kun tilgængelige via kommunikation.
Fabriksindstilling er slukket fra 60% og opad og tændt fra 55 % og nedad.
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6.13 System,  spænding, ur, display 

Software version nr.

Spænding for strømforsyning

Klokken, dato og år

Definition af nat, ifølge brugeren. Bruges ved BRUS/KØL 

Display lys og kontrast, samt hvor længe lyset skal lyse. Det
tænder automatisk, når en drejeknap bevæges eller en tast
aktiveres

Vedrørende indstilling af ur og dato:

C Data bliver logget til brug ved visning af data som kurver på PC. Derfor er det vigtigt, at
uret er indstillet korrekt. Tidspunktet bliver nemlig gemt sammen med disse data.

C Uret er indstillet fra fabrik og skal normalt kun ændres ved overgang til/fra sommertid.

C Uret bliver sat til programfrigivelses-tidspunkt ved "reset" og skal da indstilles igen. 

C Har man flere styringer - og kommunikations-netværk installeret - , behøver man kun at
indstille én styring: de andre bliver automatisk indstillet fra den, man ændrer på.

6.14 SYSTEM - side 2, dipswitch, tastelyd og valg af sprog

Dipswitch-indstilling

Lyd, når bjælken bevæges og lyd, når en tast aktiveres 

Aktivering af automatisk lås for ændringer. Se afsnit 1.5

Valg af SPROG

10 + SYSTEM  DANSK   Sprog 1, aktuelt, aktivt sprog

11 + SYSTEM  ENGLISH   Sprog 2, midlertidigt sprog,
aktivt i 10 minutter, når "Brug sprog 2"
sættes til "Ja" (i linie 12)

12 + SYSTEM  Nej   Tryk på START STOP for at
aktivere Sprog 2 i 10 min
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6.15 Netværk med PC'er og alarmanlæg/tale-computer
C Indstil stationsnummer PC'eren eller tale-computer spørger på et stationsnummer og et

register. Den, der har nummeret, svarer. Der må ikke være 2 med
samme nummer.

C Kontrollér klokken, dato og årstal

C Med PC programmet PROFESSOR
PARTYLINE sporer man let fejlindstillinger og
sikrer rigtig regulering af ventilationsanlægget.
Man kan sende et sæt af indstillinger med ét tryk
til f.eks. opstart af stald, iblødsætning og tom
stald. 

C Ved hjælp af Dr.Bell Talecomputer kan man
med en telefon forespørge på alle værdier samt ændre parametre /slå alarm fra og til m.m.

Forespørgsel via telefon, spørg på: Tast

ALARM ÅRSAG staldnummer * #

ALARM til/fra staldnummer *  0  #

Register-forespørgsler, se eksempler i næste skema staldnummer * registernummer #

Register-betegnelse (udvalgte registre) Register-
nummer

TEMPERATUR 1

RELATIV % FUGT 2

VENTILATION 3

VARME 4

ØNSKE-TEMP NU 5

ØNSKE-TEMP FREMTID 6

ANTAL DAGE 7

REL.MIN TEMP ALARM 10

REL.MAX TEMP ALARM 11

ABS.MIN TEMP ALARM 12

ABS.MAX TEMP ALARM 13

ØNSKE FUGT NU 27

ØNSKE FUGT FREMTID 28

KLOKKEN 29

DATO 30

FORSYNINGSSPÆNDING 45

UDETEMPERATUR 51

VERSION NUMMER 99
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7.0 EL-diagram

• Svagstrøms-kabler (klemme 21-48) skal være skærmet/gnaversikret og forbundet til GND. Vi
anbefaler kabel type Flex YSY-JZ

• Følere skal monteres med korrekt polaritet: + er hvid og - er brun.

Se afsnit 6.12 for opsætning af AUX, og  HEAT- udgange

Batteri skal monteres med korrekt polaritet


